VIKING Filterpasar

F. I t ® Sydda och svetsade pasar i material
I E r. PP/PE/ med plast eller stalring

Filterpasar i hog kvalité for industriella
applikationer, exempelvis kylvatten,
varmesystem, processvatten, och
hydrauloljor. Filterpdsarna finnsi ett
flertal utforanden for leverans direkt fran
vart lager och kan dven fas i andra
material och utféranden. Fraga oss om det
ar nagonting du saknar i denna broschyrs
urval i vart sortiment.

' Material i filtermedia: Polyester (PE) och
\:_‘ polypropylen (PP)
Material i ring: PP/ stal/Rostfritt
Avskiljningstandard: 1-5-10-25-(50)-

: a 100-200-300p
A

Har hittar du artikelnummer for ett urval
av vara mest populdra filterpdsar i den
vanligaste storleken kallad 02 (Size 2),

0::; Ei . O 250m 500 D=(7")178mm L=(32")81'3mm samt
100pm storlek 04 (D=4" L=15"). Aven andra
150un storlekar (01-03) finns och kan levereras.
0021 703 o™ Artikelnummer Storlek Pése /Ring  Avskilj-
Material ~ ning
0.014 702 52-1202S-1 02 PP/sStél 1p
52-1202S-5 02 PP/Stél S5u
P T 52-12025-25 02  PP/Stdl  25u
52-1202S-100 02 PP/Stal 100p

"o wm m w m w m_m em syq500p200 02 PP/PP 200u
fIJ ‘mln 2c|m 3r|30 450 sclru aclm ?olo 8[‘]0 LPM 52-1202F-300 02 PP/PP 300”
52-12125-1 02  PE/SS  1p

52-12045-10 04  PP/SS 10

Tabellen for tryckfall. Byte av filterpase rekommenderas vid ca. 1bars tryckfall, Max tryckfall 1,8bar. Kontakta oss for
radgivning eller dimensionering av filter och filterhus till just din applikation.

T<70°C valj Polypropylen/stél alternativt PP eller rostfritt stal

T<150°C valj PE/SS . Vid hogre temperaturer fraga oss om lampligt val av filterpase.

Ta dven hénsyn till det filtrerade mediets kemikaliska sammansattning i materialvalet.
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WaterTech levererar helhetslosningar inom industriell vattenbehandling

LindbergLab®

Processvattenkemikalier: Teknisk utrustning:

Matarvatten: Kylvatten: e Amiad® backspolande e Doseringssystem
e Syrereducerare e Korrosionsinhibitorer filter ¢ Kontrollautomatik
e Dispergeringsmedel ¢ Dispergeringsmedel « Viking Filter® pasfilter for kyltorn
e Komplexbildare e Komplexbildare e Viking Filter® ¢ Korrosionsmétning
e Alkaliseringsmedel e Biocider patronfilter o CIP-system
e pH-justerare ¢ pH-justerare e Spoldysor  Dow® Jonbytare
¢ Pyranin ¢ Fallningsmedel e Cyklonseparatorer e Filmtec® Membran
e HM Plus e Polvmerer e Avhardningsfilter o Kolfilter

Tungmetallfalining e NanoCeram® e Korgsilar
e Renadrinaskemikalier e VRTX® e Analysutrustning

e Mobila avaasare e mm.

Vi erbjuder aven serviceavtal, FullServiceAvtal samt utbildning.
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